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Standort Winterbergstrafle

» Autobahn A17, Ausfahrt Stdvorstadt /
Zentrum

» BundesstraBe B170 folgend Richtung
Stadtzentrum bis Pirnaischer Platz
(ca. 6 km)

» am Pirnaischen Platz rechts abbiegen
Richtung »Gruna / VW-Manufaktur«

» geradeaus, am Ende des »GroBen
Gartens« rechts in die Karcherallee

» an der folgenden Ampel links in die
Winterbergstrale.

» Dresden »Hauptbahnhof Nord« mit der
StraBenbahn 3/7 (»Wilder Mann,
»Weixdorf«) bis »Pirnaischer Platz«

» umsteigen in die StraBenbahn 1/2
(»Prohlis«, »Kleinzschachwitz«) bis
»ZwinglistraBe«

» weiter mit Bus 64 (»Reick«) bis
»Fraunhofer-Institutszentrum«

» ab Flughafen Dresden mit dem Taxi etwa
30 Min. zum Fraunhofer-Institutszentrum
(WinterbergstraBe 28)

» vom Haupteingang des Institutszentrums
links halten und die StraBe Uberqueren

» an der ersten Einfahrt rechts laufen

» das N-Gebdaude liegt auf der linken,
das S-Gebaude auf der rechten Seite
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Hinweis bei der Anreise mit dem PKW:
Aufgrund der angespannten Parkplatzsituation empfehlen wir die Anreise mit dem &ffentlichen
Personennahverkehr.
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